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MISURATORE  ELETTROMAGNETICO  DI  PORTATA COMPATTO 

AP1023 / AP1024 –versione LOW-COST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

DATI  TECNICI 
Versione................................... : LOW-COST  
Applicazioni ……………………..: per impieghi generici 
Montaggio ................................ : Wafer tra flange EN1092-1 
Diametro Nominale.................... : da DN3 a DN100 
Pressione Nominale................... : PN10  
Corpo....................................... : in acciaio inox – non revisionabile (saldato) 
Rivestimento interno.................. : AP 1023  PEAD (-20 ÷ 75 °C)    
                                                         AP 1024  PTFE (-20 ÷ 100 °C)        
Sigillante anticondensa............... : resina poliuretanica 
Elettrodi di misura..................... : AISI316L (vedi optional) 
Taratura ................................... : su 3 punti, per confronto 
Precisione ................................. : ±1% V.L.   
Uscita in corrente....................... : 4 ÷ 20 mA tecnica 2 fili ( 10 ÷ 30 Vdc)  
Fondo Scala.............................. : selezionabile a 1,5 / 3 / 6 m/sec 
Collegamenti elettrici................. : con morsettiera 
Classe termica d’isolamento........ : B (130 °C) 
Temperatura ambiente................ : -10 ÷ 50 °C 
Grado di protezione.................... : IP67  CEI EN 60529 ( protetto contro momentanea immersione a 1m per 30min) 
Umidità.................................... : 5 ÷ 90 % non condensante (presenza di aria in morsettiera) 
Alimentazione........................... : 230 Vac ±20%  standard (vedi optional) 
Consumo .................................. : 8W 
Dimensioni............................... : vedi tabella 
Burn-in..................................... : 30 ore 
MTBF...................................... : 25.000 ore 
 
Optionals ................................. : - elettrodi Hastelloy B o C – Titanio;  
 : - alimentazioni 115Vac  -  24Vac  -  24Vdc; 
 : - scartamenti a richiesta; 
 : - visualizzatori / totalizzatori da campo o da quadro serie AP105FT – AP218; 
 : - visualizzatore incorporato AP26/I 
 : - uscita in corrente bidirezionale 12±8 mA; 
 : - taratura personalizzata a richiesta; 
 : - esecuzioni speciali a richiesta  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo / Address.....: Via S. Bellino, 32 – 35020 Albignasego (Padova) Italy E-mail .......: info@automationprogetti.it  
Telefono / Phone........: 0498805322 (r.a. – 10 linee)  Fax / Fax : 0498805501 (r.a. – 2 linee) Website .....: www.automationprogetti.it  
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Versione italiana X 
Versione inglese  

 

Dimensioni d’ingombro (mm) 
DN DE Peso(Kg) 

3-6-8-10-15-
20-25-32 

 

105 
 

2 

40 - 50 105 3 
65 127 3 
80 142 4 

100 162 4 

 

VERSIONE IN ACCIAIO INOX  
CON RIVESTIMENTO  

PTFE / PEAD 
 


